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Das Blaupunkt- 
Autoradio 


Information 
Sicherheit 
Unterhaltung 


Ein Blaupunkt-Autoradio ist mehr als 
nur ein Reise-Begleiter im Kraftfahr- 
zeug. Es bedeutet zugleich umfas- 
sende Unterhaltung und vollkommene 
Information auf allen Straßen. In 
Hamburg ebenso umfassend wie 
im Bayrischen Wald, in glühender 
Sommerhitze und eisiger Winterkälte, 
beim Fahren auf der Autobahn oder 
auf dem schäbigsten Schlagloch- 
weg. Das schafft Blaupunkt durch jahr- 
zehntelange Erfahrung auf dem Auto- 
radio-Sektor. Und durch modernste 
Fertigungsverfahren: Regel- und Be- 
grenzerschaltungen — gleich in meh- 





Der Autofahrer-Service der Rund- 
funkanstalten wird immer umfassen- 
der. Nutzen Sie das. Ständige Sen- 
dungen und Durchsagen in vielen 
Programmen informieren Sie über 
Gefahren durch Nebel, Glatteis und 
viele andere akuten Witterungsein- 
flüsse. Sagen Ihnen, welchen Grenz- 
übergang Sie wählen sollen, um keine 
kostbare Urlaubszeit zu verschen- 
ken. 

Das Blaupunkt-Autoradio. Unterhal- 
tung und Information. Für mehr 
Freude am Autofahren. Für mehr 
Sicherheit im Straßenverkehr. 


reren Stufen; Bauteile in raumsparen- 
der „Dickschicht-Technik“; ein Ton- 
verstärker, dessen Klangkurve der 
besonderen Akustik im Auto maximal 
angepaßt ist. 

Mit einem Blaupunkt-Autoradio holen 
Sie sich den Nachrichtensprecher auf 
den Beifahrersitz. Und die Musik 
klingt, als hätten Sie die Band an 
Bord. Das ist wirkliches Informiert- 
sein, Angeregtsein. Mit dem Blau- 
punkt-Autoradio. 

Autobahnkilometer sind langweilig. 
Fressen Ihre Konzentrationsfähigkeit. 
Aber Langeweile ist gefährlich. Sie 








macht müde und unaufmerksam. Hg 
hilft das Blaupunkt-Autoradio. Ih! 
Muntermacher auf allen Straßen. Auch 
während der „Rush Hour“. 


Das Blaupunkt-Autoradio mobilisiert 
Ihre Sicherheitsreserven. Spielend. 


Durch Unterhaltung, die den Spaß am 
Fahren erhält. Durch Verkehrsinfor- 
mationen, die Ihrer Sicherheit dienen. 
Denn rechtzeitig informiert sein über 
aktuelle Gefahren und Behinderun- 
gen heißt: zügiger und sicherer fah- 
ren. 





Maßgeschneidert für Ihren Wagen 


Ein Blaupunkt-Autoradio bedeutet 
aber auch Sicherheit durch überlege- 
nen Bedienungskomfort. Damit Sie 
Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit der 
Straße widmen können. Und es be- 
deutet vollständige Integrierung des 
Gerätes in jedes Armaturenbrett und 
defensive Bedienungselemente als 
Beitrag zur inneren Sicherheit Ihres 
Fahrzeugs. Alles am Blaupunkt-Auto- 
radio paßt zu Ihrem Wagen: Blende 


Maximale 
angausnutzung 


Die meisten Blaupunkt-Autoradios 
arbeiten nach dem Mono-Verfahren, 
das heißt die Übertragung erfolgt in 
der seit Jahrzehnten üblichen 1-Kanal- 
Form. 

Blaupunkt arbeitet schon jahrelang 
intensiv mit den Automobilherstellern 
zusammen. Denn auch in dem ver- 
hältnismäßig kleinen Schallraum der 
ie soll Musik wie Musik klin- 


Das Stereo- 
Klangerlebnis 
im Auto 


Das ist mehr als nur „Autoradio 
hören“. Es ist das unverfälschte, all- 
umfassende Klangerlebnis im Auto. 
Sie hören einen natürlichen, echten 
Klang. Es ist so, als wenn das ganze 
Orchester mitfährt, als wenn der Nach- 
richtensprecher oder die charmante 


und Knöpfe, Lautsprecher und Spe- 
zial-Zubehör. 


Für alle bekannten Automarken und 
Modelle das individuelle Blaupunkt- 
Autoradio. Mit genau abgestimmten 
Autoradio-Einbau- und Entstörsätzen. 
Denn die gibt es in rund 250 verschie- 
denen Ausführungen. Nur so ist eine 
optimale Anpassung des Autoradios 
an die Innenausstattung des Wagens 


möglich. Ein Blaupunkt-Autoradio 
paßt also auch in den ausgefallensten 
Wagentyp. Und wenn Sie einmal das 
Auto wechseln, brauchen Sie sich 
noch lange nicht von Ihrem Blaupunkt- 
Autoradio zu trennen. Das können 
Sie getrost behalten. Denn für den 
neuen Wagen gibt es natürlich auch 
wieder Spezial-Einbau- und Entstör- 
material. Von Blaupunkt. Maßge- 
schneidert ist eben doch besser. 





gen. Ergebnis: ein in die Akustik des 
Wageninneren optimal integrierter 
Lautsprecher mit maximaler Klang- 
ausnutzung. 

Wenn Sie aber oft mit mehreren Per- 
sonen im Auto fahren, empfiehlt es 
sich, im Heck des Wagens zusätzlich 
einen Zweitlautsprecher einzubauen. 
Mit Hilfe eines Überblendreglers 
lassen sich dann beide Lautsprecher 


ideal aufeinander abstimmen und va- 
rlieren. Dadurch fördern Sie in jedem 
Fall auf allen Plätzen den Wohlklang 
der Musik und die Sprachverständlich- 
keit interessanter Rundfunkinforma- 
tionen. 


Wer sich aber auch als Alleinfahrer 
einen Zweitlautsprecher leistet, hat 
eben etwas ganz besonderes. 





Ansagerin auf dem Beifahrersitz Platz 
genommen haben. Aber auch bei 
Mono-Übertragungen werden Sie eine 
deutliche Klangverbesserung fest- 
stellen. Allein schon durch die dop- 
pelte Ausgangsleistung und die An- 
ordnung der Lautsprecher. 


Geräte der Stereo-Klasse sind Frank- 
furt Stereo, Goslar CR, Bamberg CR, 
ACR 922 und ACR 925, 

Ihr Fachhändler gibt Ihnen gern wei- 
tere Informationen über eine perfekte 
Auto-Stereo-Anlage von Blaupunkt. 


Optimaler Bedienungskomfort in 3 verschiedenen Klassen. 





Standardklasse 


Autoradios mit Drucktasten-Bereichs- 
wahl, Handabstimmung und 3 Markie- 
rungspfeilen. 

Dazu gehören die Geräte Blaupunkt 
Hildesheim, Ludwigshafen, Mannheim 
und Essen. 


Komforiklasse 

Autoradios mit 5 Stationsdrucktasten 
mit Speicherautomatik und Hand- 
abstimmung. 

Dazu gehören die Geräte Blaupunkt 
Münster, Hamburg, Frankfurt, Frank- 
furt Stereo. 


Gerätearten für allumfassende Unterhaltung im Auto. 


Spitzenklasse 


Autoradios mit vollelektronischem 
oder elektronisch gesteuertem Sen- 
dersuchlauf, Stationsdrucktasten mit 
Speicherautomatik und zusätzlicher 
Handabstimmung. 

Dazu gehören die Geräte Blaupunkt 
Köln und Coburg Electronic. 











Autoradios 

Der Name Blaupunkt bürgt für ein 
Höchstmaß an Technik, Empfangs- 
qualität und Bedienungskomiort auf 
dem Autoradio-Sektor. Blaupunkt- 
Autoradios gibt es in jeder Komfort- 
klasse, für jeden Geldbeutel und na- 
türlich auch für jeden Autotyp. 


Cassetten-Autoradio 

Kombination eines Autosupers mit 
einem eingebauten Tonbandgerät für 
Compact-Cassetten. Für noch mehr 
Unterhaltung. So haben Sie ein Non- 
stop-Programm, das Sie selbst mit- 
bestimmen können. 

Geräte dieser Klasse sind Blaupunkt 
Lübeck CR, Goslar CR und Bamberg 
CR. 


Auto-Cassetten-Recorder 
‚Auto-Tonbandgeräte für Compact- 
Cassetten zur Schnellmontage unter 
dem Armaturenbrett. Die praktische 
Ergänzung für Ihre Autoradio-Anla: 
Damit Sie nicht immer auf die ® 
gramme der Rundfunksender ang: 
wiesen sind. 

Mit den Geräten Blaupunkt ACR 900, 
ACR 910, ACR 922 und ACR 925 wer- 
den Sie Ihr eigener Programmdirek- 
tor. 


Spezial-Einbau- und Entstörmaterial mit Bosch-Autoantenne gibt es maßgeschneidert für jedes Auto-Modell. 





Blaupunkt-Autoradios. Die Individualisten. 






























































Frankfurt im Porsche 911 Frankfurt im Simca 1301 Frankfurt im VW 1302 








Frankfurt (Standardblende) 











Bereichsschalterwippe. 7 Transistoren, 5 Dioden, 


1 Glimmlampe. 7 Kreise. 2stufige Schwundrege- 
Blaupunkt Hildesheim lung. 5-Watt-Gegentaktendstufe. Anschluß fürt oder 


ii i ii (mit Überblendregler) 2 Lautsprecher. Direkt- 
Superkompakt aufgebautes Autoradio der Standardklasse mit Handabstimmung (Mi une anlagen ARE DIENT 
und Bereichs-Wippschalter. Mit Hilfe von Markierungspfeilen können Sie 3 be- Konverter für &- und 24-Volt-Lichtanlagen liefer- 
vorzugte Sender immer schnell und exakt wiederfinden. 7 Kreise sorgen für SE hal-Einbau- und Entstörsätze für alle bekann- 


trennscharfen Fernempfang. Empfangsbereiche: Mittelwelle und Langwelle. ten Automodelle. 





Blaupunkt Ludwigshafen Bereichsschalterwippe. 8 Transistoren, 8 Dioden, 
3 5 Mi 1 Glimmlampe. 5-Watt-Gegentaktendstufe, 7 AM-, 
Autoradio der Standardklasse in Superkompakt-Bauform. Mit Handabstimmung 10+1 FM-Kraise, Zatunge Schwundregelung An- 


i i i i = schluß für 1 oder (mit Überblendregier) 2 Laut- 
und Bereichsschalterwippe. Mit Skalenbeleuchtung und 3 verschiebbaren Mar: Sprecher. Direktanschluß an 12-Volt-Anlagen mit 
kierungsreitern. Und Variometer-Abstimmung und wirksamer Störbegrenzung Minus an Masse. Konverter für 6- und 24-Volt- 
im UKW-Bereich BEER nen 

un 4 ezial-Einbau- und Entstörsätze für alle bekann- 
Empfangsbereiche: UKW und Mittelwelle. ten Automodelle, 
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Blaupunkt Mannheim 


Autoradio der Standardserie in Kompakt-Bauweise mit UKW-Bereich, Hand- 
abstimmung und Drucktasten-Bereichswahl. Markierungspfeile für 3 bevorzugte 
Sender. Bei UKW automatische Scharfabstimmung durch ETC (Electronic 
Tuning Control). 3 Empfangsbereiche: UKW, Mittelwelle, Langwelle. Hoch- 
frequenzvorstufe und 3-Kreis-Variometer-Abstimmung für trennscharfen Fern- 
empfang. 

Anschlußmöglichkeit für Verkehrsfunk-Dekoder. 





Blaupunkt Essen 


Autoradio der Standardklasse mit Handabstimmung und Drucktasten-Bereichs- 
wahl. Markierungspfeile für 3 Sender. ETC-Scharfabstimmung auf UKW. 
4 Empfangsbereiche: UKW, KW 49 m, MW, LW. HF-Vorstufe, 3-Kreis-Abstimmung, 
Keramik-ZF-Filter für AM. 

Anschlußmöglichkeit für Verkehrsfunk-Dekoder. 


5 Drucktasten, davon 1 Ein/Aus-Taste und 1 Klang- 
taste. 12 Transistoren, 9 Dioden, 1 Glimmiampe 
8 AM-, 11 FM-Kreise. 2stufige Schwundregelung 
Eisenlose 5-Watt-Gegentaktendstufe. Anschluß für 
1 oder (mit Überblendregler) 2 Lautsprecher. An- 
schlußbuchse für Auto-Tonbandgerät. Direkt- 
anschluß an 12-Volt-Anlagen mit Minus an Masse. 
Konverter für &- und 24-Volt-Lichtanlagen liofer- 


bar. 
Spezial-Einbau- und Entstörsätze für alle bekann- 
ten Automodelle. 


5 Drucktasten, davon 1 Klangtaste. 13_Tran- 
sistoren, 9 Dioden, 1 _Glimmlampe. 7 AM, 
12 FM-Kreise (Keramik-ZF-Filter). Hochwirksame 
Schwundregelung. Eisenlose 5-Watt-Gegentakt- 
endstufe. Anschluß für 1 oder (mit Überblend- 
regler) 2 Lautsprecher, Anschlußbuchse für Auto- 
Tonbandgerät. Direktanschluß an 12-Volt-Anlagen 
mit Minus an Masse. Konverter für 6- und 24-Volt- 
Lichtanlagen lieferbar. 

Spezial-Einbau- und Entstörsätze für alle bekann- 
ten Automodelle. 
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Blaupunkt Hamburg 


Autoradio der Komfortklasse mit Senderschnellwahl durch 5 Stationsdruck- 
tasten: 4x Mittelwelle, 1 x Langwelle. 

2 Empfangsbereiche: Mittelwelle, Langwelle. Hochfrequenzvorstufe und 3-Kreis- 
Variometer-Abstimmung für trennscharfen Fernempfang. 


Blaupunkt Münster 


Autoradio der Komfortklasse in Superkompakt-Bauform. Mit 5 Stationsdruck- 
tasten (3 x UKW, 2 x Mittelwelle). Durch Speicherautomatik sind Ihre Lieblings- 
sender durch Tastendruck sofort da. ETC-Scharfabstimmung auf UKW. 
Empfangsbereiche: UKW und Mittelwelle. 


‚Anschlußmöglichkeit für Verkehrsfunk-Dekoder. 


Kombinierte Tasten- und Wellenbereichsanzeige. 
9 Transistoren, 4 Dioden, 1 Glimmlampe. 8 Kreise. 
2stufige Schwundregelung. 5-Watt-Gegentaktend- 
Stufe. Stufenloser Klengbildwähler. Anschluß für 
1. oder (mit Überblendregler) 2 Lautsprecher. An- 
schlußbuchse für Auto-Tonbandgerät. Direkt- 
anschluß an 12-Volt-Anlagen mit Minus an Masse. 
Konverter für 6- und 24-Volt-Lichtanlagen ieler- 


ar. 
Spezial-Einbau- und Entstörsätze für alle bekann- 
ten Automodelle. 





Kombinierte Tasten- und Wellenbereichsanzeige. 
Klangschalter mit Lautstärkeregler kombiniert. 
9 Transistoren, 10 Dioden, 1 Glimmlampe. 7 AM-, 
10 FM-Kreise. Eisenlose 5-Watt-Gegentaktendstufe. 
Anschlußbuchse für Auto-Tonbandgerät. Anschluß 
für 1 oder (mit Überblendregler) 2 Lautsprecher. 
Direktanschluß an 12-Volt-Anlagen mit Minus an 
Masse. Konverter für 6- und 24-Volt-Lichlanlagen 
iefert 

Spezial-Einbau- und Entstörsätze für alle bekann- 
ten Automodelle. 

(Lieferbar ab August 1972) 
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Komfort-Autoradio mit großer Empfangs- und Wiedergabeleistung. Mit Hilfe der 
5 Stationsdrucktasten (2 x UKW, 1 x KW, 1x MW, 1 x LW) können Sie Ihren 
bevorzugten Sender auf den 4 verschiedenen Wellenbereichen schnell und 
präzise speichern: einfaches Drücken der Bereichstaste und Ihr Lieblingssender 
ist sofort da. Bei UKW automatische Scharfabstimmung durch ETC. 

4 Empfangsbereiche: UKW, Kurzwelle 49 m, Mittelwelle, Langwelle, Getrennte 
Hochfrequenzvorstufen für AM und FM sowie 3-Kreis-Variometer-Abstimmung 
für trennscharfen Fernempfang. 

Anschlußmöglichkeit für Verkehrsfunk-Dekoder. 


Kombinierte Tasten- und Wellenbereichsanzeige 
14 Transistoren, 10 Dioden, 8 AM-, 13 FM-Kreise. 
2stufige Schwundregelung. Eisenlose 5-Watt- 
Gegentaktendstufe. Stufenloser Klangbildwähler. 
Anschluß für 1 oder (mit Überblendregier) 2 Laut- 
sprecher, Automatik-Autoantenne. Anschlußbuchse 
für Auto-Tonbandgerät. Direktanschluß an 12- 
Volt-Anlagen mit Minus an Masse. Konverter für 
6- und 24-Volt-Anlagen lieferbar. 
Spezial-Einbau- und Entstörsätze für alle bekann- 
ten Automodelle 
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Blaupunkt Lübeck CR 
mit Mono-Cassettenwiedergabe 


Modernes Cassetten-Autoradio für noch mehr Spaß beim Autoradio hören 


Werden Sie Ihr eigener Programm-Direktor. Wenn Ihnen die Rundfunksendun- 
gen nicht zusagen — einfach eine Cassette in den Tonbandteil des Lübeck CR 


schieben. Und schon ertönt Ihre Lieblingsmusik. Nach Ihren Wünschen. 


Bei UKW automatische Scharfabstimmung durch ETC (Electronic Tuning Con- 
trol). Denkbar einfachste und sichere Bedienung des eingebauten Tonband- 


geräts durch Zentraltastensteuerung. 


Empfangsbereiche: UKW und Mittelwelle. 


Getrennte AM/FM-Empfangsteile. 
Filter. 7 AM-, 13 FM-Kreise. Eisenlose Gegen- 
taktendstufe mit 5 Watt. Klangwaage, Anschluß- 


Keramik-ZF- 


buchse für Lautsprecher. Eingebautes Wieder- 
gabe-Tonbandgerät für bespielte Mono-Compact- 
Cassetten. Robustes, speziell auf die Anforde- 
rungen des mobilen Betriebs abgestimmtes Lauf- 
werk, Elektronische Motor-Drehzahlregelung. 
Zentraltaste für schneller Vorlauf, schneller Rück- 
lauf, Cassetten-Auswurf, Automatische Endabschal- 
tung, automatischer Cassetten-Auswurf. 28 Transl- 
storen, 23 Dioden. Direktanschluß an 12-Valt- 
Anlagen mit Minus an Masse, DC-Wandier für 
den Anschluß an 6-Volt-Anlagen (Minus an Masse) 
lieferbar. 

Spezial-Einbau- und Entstörsätze für alle bekann- 
ten Automodelle. 

(Lieferbar ab Juni 1972) 


Blaupunkt-Cassetten-Autoradios. 


Verkehrsinformationen aus dem Auto- 
radio. Der neueste James-Last-Hit 
von der Cassette. Oder schnell eine 
Idee oder ein Gedanke über Mikro- 
fon auf Band gesprochen. Das alles 
ist bei Blaupunkt-Cassetten-Auto- 
radios möglich. Geräte für noch mehr 
Unterhaltung und Spaß beim Auto- 
fahren. Weil sie so vielseitig sind. 


Die Vielseitigen. 


Und doch so unkompliziert in der 
Handhabung. Speziell abgestimmt 
auf die begrenzten Bedienungsmög- 
lichkeiten durch den Fahrer. Denn 
Sicherheit geht über alles. 

Dafür sorgt die vorbildliche Technik 
in Blaupunkt-Cassetten-Autoradios. 
Nicht umsonst haben wir eine Viel- 
zahl von Automatiken gerade in diese 


Geräte eingebaut. Nur so ist eine 
einwandfreie und zugleich unkompli- 
ziert-narrensichere Bedienung mög- 
lich. 

Wir denken an die Sicherheit der 
Autofahrer. Erst recht bei diesen 
technisch aufwendigen Cassetten- 
Autoradios. Den Vielseitigen von 
Blaupunkt. 
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Blaupunkt Goslar CR 
mit Stereo-Cassettenwiedergabe 


Leistungsstarkes Cassetten-Autoradio durch ideale Verbindung eines Auto- 
radios mit einem Stereo-Wiedergabe-Tonbandgerät für Compact-Cassetten. 
Erweitern Sie Ihr Unterhaltungsprogramm während eintöniger Autofahrten. 
Durch Musik-Cassetten mit Ihren Lieblingsmelodien, die Sie sogar in Stereo 
hören können. 

Empfangsbereiche: UKW, Mittelwelle und Langwelle. Automatische Scharf- 
abstimmung auf UKW (ETC). 


18 19 
IR |) 








Getrennte AM/FM-Empfangsteile. Keramik-ZF- 
Filter. 7 AM-, 13 FM-Kreise. Eisenlose Stereo- 
Gegentaktendstufe, 2 x 5, Watt, Klangregler. 
Stereo-Balance-Regler. 2 Anschlüßbuchsen fü 
Lautsprecher (Stereo), Anschluß für Automatik- 
Antenne, Eingebautes Stereo-Wiedergabe-Ton- 
bandgerät für bespielte Mono- oder Stereo- 
Compact-Oassetten. Robustes, speziell auf die 
Anforderungen des mobilen Betriebs abgestimm- 
tes Laufwerk. Elektronische Motor-Drehzahlrege- 
lung. Zentraltaste für schneller Vorlauf, schneller 
Rücklauf, Cassetten-Auswurf. Automatische End- 
abschaltung, automatischer Cassettenauswurf. 28 
Transistoren, 2 Integrierte Bausteine (IC), 24 DI- 
oden. Direktanschluß an 12-Volt-Antagen mit Mi- 
nus an Masse, DC-Wandier für den Anschluß an 
&-Volt-Anlagen (Minus an Masse) lieferbar. 
Spezlal-Einbau- und Entstörsäize für alle bekann- 
ten Automodelle. 

















Blaupunkt 
Auto-Cassetten-Recorder 


Die praktische Ergänzung für Ihr Blau- 
punkt-Autoradio: ACR 900 und ACR 
910. Auto-Cassetten-Recorder zur 
Schnellmontage unter demArmaturen- 
brett. Mit unkomplizierter Zentral- 
tasten-Bedienung. Auch für schnellen 
Vor- und Rücklauf. Damit Sie beim 
Fahren nicht abgelenkt werden. Und 
weicher Kunstschaum-Verkleidung als 
Beitrag zur inneren Sicherheit. 
Wenn Ihnen das Programm der Rund- 
funkanstalten also einmal nicht mehr 
gefällt, einfach eine Cassette rein- 
schieben — schon hören Sie Ihre 
eigene Sendung. Und alles geht voll- 
kommen automatisch. 

Mit dem ACR 910 können Sie auch 
gleich Sendungen aus dem Autoradio 
mitschneiden oder über das Mikrofon 
aufnehmen. 














a rn HET INANTE 


Blaupunkt ACR 900 für Wiedergabe 


Eingebauter Vorverstärker, für die Wiedergabe sind Autoradio und Autolautsprecher erforderlich 
Elektronische Motor-Drehzahlregelung. Automatische Endabschaltung, automatischer Cassetten-Auswurf. 
Zentraltaste für schneller Vorlauf, schneller Rücklauf, Cassetten-Auswurf. Automatisches Umschalten 
des Autoradios auf Tonband-Wiedergabe beim Einschieben der Cassette. 4 Transistoren, 1 integrierter 
Baustein (I0), 4 Dioden. Stromversorgung erfolgt aus dem Autoradio, erforderliche Lichtanlage: 12 Volt, 
Minus an Masse (für den Anschluß an 6-Volt-Lichtanlagen wird zusätzlich der Blaupunkt-DO-Wandler 
enötigt). 

Metallgehäuse mit Sicherheits-Polsterung. Maße: ca. 21,6 x 6,5 x 20 cm. 





Blaupunkt ACR 910 für Aufnahme und Wiedergabe 


Eingebauter Aufnahme/Wiedergabe-Verstärker, für die Wiedergabe sind zusätzlich Autoradio und Auto- 
lautsprecher erforderlich. Aufnahme vom Autoradio oder vom Fernsteuer-Mikrofon. Elektronische Motor- 
Drehzahlregelung. Automatische Aussteuerung, automatische Endabschaltung, automatischer Cassetten- 
‚Auswurf. Zentraltaste für schneller Vorlauf, schneller Rücklauf, Cassetten-Auswurf. Schnellstoptaste, 
‚Aufnahmetaste. Automatisches Umschalten des Autoradios auf Tonband beim Einschleben der Cassette. 
15 Transistoren, 1 integrierter Baustein (IC), 7 Dioden. Stromversorgung erfolgt aus dem Autoradio, er- 
forderliche Lichtanlage: 12 Volt, Minus an Masse (für den Anschluß an 6-Volt-Lichtanlagen wird zusätzlich 
der Blaupunkt-DO-Wandler benötigt). 

Metallgehäuse mit Sicherheits-Polsterung. Maße: ca. 21,6 x 6,5 x 20 cm. 





Das Stereo-Klangerlebnis im Auto 
Blaupunkt Frankfurt Stereo 








\ Wiedergabe von Stereo- 
sendung n macht es möglich: das Stereo- 

ngerlebnis jetzt auch im Auto. Die Umschaltung von 
Mono auf Stereo bei Stereo-Sendungen erfolgt automa- 
tisch. Mit dem Stereo-Balance-Regler können Sie beide 
Stereo-Kanäle auf besten Wiedergabe-Effekt einpegeln. 
Senderschnellwahl durch 5 Stationsdrucktasten: 2 x 
UKW, 1 x KW, 1x MW, 1 x LW. Automatische UKW- 
Scharfabstimmung durch ETC. Zusätzlicher Mono- 
Schalter. Empfangsbereiche: UKW, KW 49 m, MW, LW. 
Getrennte Hochfrequenzvorstufen für AM und FM sowie 
3-Kreis-Variometer-Abstimmung für trennscharfen Fern- 
empfang. 









inierte Tasten- und Wellenbereichs- 
5 Transistoren, 21 Dioden. 8 AM-, 
13-FM-Kreise. 2stufige Schwundregelung. 
Eingebauter Stereo-Decoder. Stereo- 
Anzeige. Eisenlose Stereo-Gegentakt- 
endstufe, 2 x 5 Watt. Klangschalter, So- 
pranregler. 2 Anschlußbuchsen für Laut- 
sprecher. Anschluß für Automatik-Auto- 
antenne und Auto-Stereo-Tonbandgerät. 
Direktanschluß an 12-Volt-Anlagen mit 
Minus an Masse. Konverter für 6- und 
24-Volt-Lichtanlagen lieferbar. 
Spezial-Einbau- und Entstörsätze für alle 
bekannten Automodelle. 5 
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Blaupunkt-Verkehrsfunk-Dekoder 


Ein Beitrag zur Verkehrssicherheit 


Verkehrs-Warnfunk — rechtzeitige und 
zuverlässige Information des Auto- 
fahrers über Stauungen, notwendige 
Umleitungen, Gefahren durch Fahr- 
zeug-Kolonnen oder plötzliche Witte- 
rungseinflüsse usw. — ist heute mehr 
denn je unerläßlich. Die Verkehrs- 
dichte auf den Autobahnen und Stra- 
Ben nimmt ständig zu und nähert sich 
oftmals in Spitzenzeiten dem Chaos. 
Blaupunkt hat deshalb als weiteren 
Beitrag zur Verkehrssicherheit einen 
Verkehrsfunk-Dekoder entwickelt, 
dessen Funktion auf der deutlichen 
Erkennung eines Verkehrs-Warnfunk- 
senders im UKW-Bereich durch einen 
unhörbaren 57-kHz-Ton basiert. Die- 
sen Pilotton wertet das Gerät aus. 


Lieferbar ab Mal 1972 


Wenn also ein Sender, der Verkehrs- 
meldungen ausstrahlt, eingestellt ist, 
wird das optisch durch Aufleuchten 
einer Lampe angezeigt. Wird die 
Einrast-Taste gedrückt, so hört man 
im Autoradio nur noch Sender mit 
Pilotton für Verkehrsnachrichten. 


Der Verkehrsfunk-Dekoder kann an 
alle Blaupunkt-Autoradios ange- 
schlossen werden, die mit dem UKW- 
Bereich und einer Anschlußbuchse 
für Auto-Tonbandgeräte ausgerüstet 
sind. 

Mit dem Blaupunkt-Verkehrsfunk- 
Dekoder kann man in Zukunft Sender 
mit Verkehrsmeldungen im Nu ein- 
stellen. Also: Weniger Ablenkung und 








mehr Aufmerksamkeit für die Gefah- 
ren der Straße. Ein weiterer Beitrag 
zur Verkehrssicherheit. 


Blaupunkt-Verkehrsfunk-Dekoder SK1 
Zusatzgerät für alle Blaupunkt-Mono- 
Autoradios mit UKW-Bereich und An- 
schlußbuchsefürAuto-Tonbandgeräte. 


Blaupunkt-Verkehrsfunk-DekoderSK2 
Zusatzgerät für das Blaupunkt-Auto- 
radio Coburg Electronic. Eine zusätz- 
liche Einrichtung gibt dem Autoradio 
Coburg bei gedrückter Automatiktaste 
den Startbefehl, sich automatisch den 
nächsten Verkehrsrundfunksender zu 
suchen, wenn man das Gebiet des 
eingestellten Senders verläßt. 





Blaupunkt Santos (Überseemodell) 


10-Bereich-Autoradio mit Handabstimmung und kombinierter Bereichswahl 
durch Drucktasten und Bereichsschalter. Hochfrequenzvorstufe für weitreichen- 
den Fernempfang. Erschütterungsunempfindliche Variometer-Abstimmung. 

10 Empfangsbereiche: AM (MW) 515 bis 1640 kHz, Kurzwelle 13-, 16-, 19-, 25-, 
31-, 41-, 49-, 60- und 90-m-Band. 

5 Drucktasten. 10 Transistoren, 5 Dioden. 7 Kreise. 2stufige Schwundregelung. Eisenlose 4-Watt-Gegen- 
taktendstufe. Stufenloser Klangbildwähler. Anschluß für 1 oder (mit Überblendregler) 2 Lautsprecher, 


Anschlußbuchse für Auto-Tonbandgerät. Direktanschluß an 12-Volt-Anlagen, —/+ an Masse umschalt- 
bar. Konverter für 6- und 24-Volt-Lichtanlagen lieferbar. 








Blaupunkt Hamburg US (Überseemodell) 


Komfort-Autoradio mit Senderschnellwahl durch 5 Stationsdrucktasten: 5x AM. 
Empfangsbereich: AM (MW) 515 bis 1640 kHz. Hochfrequenzvorstufe und 3-Kreis- 
Variometer-Abstimmung für trennscharfen Fernempfang. 

7 Transistoren, 5 Dioden, 1 Glimmlampe. 7 Kreise. 2stufige Schwundregelung. Eisenlose 4-Watt-Gegen- 
taktendstufe. Stufenloser Klangbildwähler. Anschluß für 1 oder (mit Überbiendregler) 2 Lautsprecher. 


Direktanschluß an 12-Voll-Anlagen mit Minuspol an Masse. Konvrter für 6- und 24-Volt-Lichtanlagen 
lieferbar. 























Blaupunkt Frankfurt US (Überseemodell) 


Komfort-Autoradio mit 5 Stationsdrucktasten::2 x AM, 3x FM. Stadt/Land- 
Schalter für besten Empfang auch in der Nähe starker Sender. 2 Empfangs- 
bereiche: AM (MW) 505 bis 1660 kHz, FM (UKW) 87,5 bis 108 MHz. Automatische 
FM-Scharfabstimmung durch ETC. HF-Vorstufen für AM und FM sowie 3-Kreis- 
Variometer-Abstimmung für trennscharfen Fernempfang. 

Kombinierte Tasten- und Wellenbereichsanzeige. 11 Transistoren, 11 Dioden, 1 Glimmlampe. 8 AM-, 
11. FM-Kreise. 2stufige Schwundregelung. Eisenlose 4-Watt-Gegentaktendstufe. Stufenioser Klangbild- 
wähler. Anschluß _für 1 oder (mit Überblendregler) 2 Lautsprecher, Automatik-Autoantenne, Anschluß- 


buchse für Auto-Tonbandgerät. Direktanschluß an 12-Volt-Anlagen mit Minuspol an Masse. Konverter 
für 6- und 24-Volt-Lichtanlagen lieferbar. 





Blaupunkt New Yorker (Überseemodell) 


Spitzenklasse-Autoradio mit automatischem Sendersuchlauf und 5 Stations- 
drucktasten: 2x FM, 1x SW, 2x AM. Stadt/Land-Schalter für besten Empfang 
auch in der Nähe starker Sender. 3 Empfangsbereiche: AM (MW) 515 bis 
1640 kHz, SW (KW) 49 m, FM (UKW) 87 bis 108 MHz. Automatische FM-Scharf- 
abstimmung durch ETC. Hochfrequenzvorstufen für AM und FM. 

Suchlauf-Empfindlichkeit 2stufig schaltbar. Anschluß für Suchlauf-Fernbedienung. Kombinierte Tasten- 
und Wellenbereichsanzeige. 18 Transistoren, 19 Dioden. 10 AM-, 15 FM-Kreise. 2stufige Schwund- 
regelung. 7-Watt-Gegentaktendstufe. Stufenioser Klangbildwähler, Anschluß für 1 oder 2 Lautsprecher, 


‚Automatik-Autoantenne, Anschlußbuchse für Auto-Tonbandgerät. Umschaltbar 6/12 Volt und —/+ an 
Masse. Konverter für 24-Volt-Lichtanlagen lieferbar. 








Blaupunkt Frankfurt US Stereo (Überseemodell) 


Stereo-Autoradio mit Zusatzausstattung für den Empfang und die stereophone 
Wiedergabe von Stereo-Rundfunksendungen. Automatische Umschaltung auf 
Stereo-Empfang. 5 Stationsdrucktasten: 2x AM, 3x FM. Stadt/Land-Schalter 
für besten Empfang auch in der Nähe starker Sender. 

2 Empfangsbereiche: AM (MW) 505 bis 1660 kHz, FM (UKW) 87,5 bis 108 MHz. 
Kombinierte Tasten- und Wellenbereichsanzeige. 25 Transistoren, 21 Dioden. 8 AM-, 13 FM-Kreise. 
2stufige Schwundregelung. Eingebauter Stereo-Decoder, Stereo-Anzeige. Eisenlose Stereo-Gegental 
endstufe, 2x4 Watt. Kontinuierlicher Klangregler. Stadt/Land-Schalter. 2 Anschlußbuchsen für Laı 


sprecher. Anschluß für Automatik-Autoantenne und Auto-Stereo-Tonbandgerät. Direktanschluß an 12-Vo) 
Anlagen, —/+ an Masse umschaltbar. Konverter für 6- und 24-Volt-Lichtanlagen lieferbar. 











Blaupunkt KV 900 (Überseemodell) 


Kurzwellen-Vorsatzgerät für den Empfang von 9 stark gespreizten Kurzwellen- 
bändern in Verbindung mit einem Autoradio. 

Empfangsbereiche: 13-, 16-, 19-, 25-, 31-, 41-, 49-, 60-, 90-m-Band. 
Bandfilter-Eingänge für alle KW-Bänder, gleichmäßige Empfindlichkeit über die gesamten Bereiche. 


9 Drucktasten. 2 Transistoren, 2 Dioden. 4 Kreise. Änschlußfertig für alle Blaupunkt-Autoradios. Die 
Stromversorgung erfolgt aus dem Hauptgerät. 
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Zweitlautsprecher 
zum Aufbauen 
7.607 439.000 


(LAZ 7439) 140 x 140 x 50/90 mm 


Zweitlautsprecher 
zum Aufbauen 

7 606 510 000 

7 606 511 000 





(LAZ 6510) ® Boden 185 mm 
(LAS 6511) Höhe 105/45 mm 


Überblendregler 

7 607 122000 (UEB 7 122) 
(Erforderlich beim Einbau 
von Zweitlautsprechern) 


Zweit- 
lautsprecher 
| zum 

P Aufbauen 
7607 438.000 


(LAZ 7438) 162 x 105 x 55/90 mm 





= 7 


Zweitlautsprecher 
zum Aufbauen 
7 607 470. 000 


(LAS 7470) 105 x 105 x 65 mm 


Spannungsteiler 
für 24-V-Anlagen 
7.607 102.000 (SPT 7 102) 





Pick up Adapter 

7607 108.000 (PU 7 108) 

Zum Anschluß von Tonbandgeräten 
an Autoradios (Mono) 





Überblendregler 
7.607 121000 (UEB 7121) 





LAZ = Zweitlautsprecher 
LAS = Lautsprechersatz wie LAZ jedoch als Satz für Stereo 


Fernbedienungsschalter 
7.607 119.000 (FEB 7 119) 
(Lenksäulenbefestigung) 


er 


= 


Elektronischer Spannungswandler 
für 6/12 Volt 
7607 315000 (SPW 7315) 


Zweit- 
lautsprecher 
zum 
Aufbauen 

7 606 518.000 


(LAZ 6518) 162x 105 x 55/90 mm 


Zweitlautsprecher 
zum Aufbauen 
7.607 471.000 


(LAS 7471) 115x 115x 53 mm 


Kabelsatz 
für 4 Lautsprecher 

7.607 125 000 

7.607 123.000 für 3 Lautsprecher 


(ohne Gehäuse) 





Fernbedienungsschalter 
7 607 128000 (FEB 7 128) 
Fußschalter 





Fernbedienungsschalter 
7 607 117.000 (FEB 7 117) 
Knopfschalter 
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